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1.0

1.1 Unités de calcul

1.2 Matériau

1.3 Module d’élasticité à la traction E   [MPa]

1.4 Module d’élasticité au cisaillement G   [MPa]

1.5 Coefficient de Poisson ν 

1.6 Dilatation thermique γ   [m/m/C*e-6]

1.7 Masse volumique Ro   [kg/m^3]

1.8 Limite de résistance au glissement σy       [MPa]

1.9 Coefficient de sécurité exigé SF 

2.0

2.1 Type de contrainte et de montage

2.2 Épaisseur de la plaque t  [mm]

2.3 Rayon extérieur a  [mm]

2.4 Rayon de contrainte ro  [mm]

2.5 Grandeur totale de la force W  [N]

2.6 Contrainte par unité de plaque Q  [N]

2.7 Différence de températures dT  [°C]

2.8 Poids de la plaque m  [kg]

2.9 Lancer le calcul des valeurs (graphe)

2.10 Flèche maximale yc (ymax)  [mm]
2.11 Tension maximale σmax      [MPa]

2.12 Coefficient de sécurité minimum SFmin 

2.13 Valeurs au point r [mm] 

2.14 Flèche y  [mm]

2.15 Inclinaison θ  [deg]

2.16 Moment radial Mr  [N*m/m]

2.17 Moment tangentiel Mt  [N*m/m]

2.18 Tension de cisaillement Q  [N/m]
2.19 Tension de flexion radiale σr      [MPa]

2.20 Tension de flexion tangentielle σt    [MPa]

2.21 Coefficient de sécurité SF 

2.22 Conditions en bordures : ya=0; Mra=0
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Plaques

Calcul sans erreurs.

Chapitre des paramètres initiaux

     Information sur le projet
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     Plaques circulaires

     Choix du matériau et réglage des unités
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01. Contrainte par force sur circonférence, bordure extérieure appuyée
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3.0

3.1 Type de contrainte et de montage

3.2 Épaisseur de la plaque t  [mm]

3.3 Rayon extérieur a  [mm]

3.4 Rayon intérieur b  [mm]

3.5 Rayon de contrainte ro  [mm]

3.6 Grandeur totale de la force W  [N]

3.7 Contrainte par unité de plaque q  [MPa]

3.8 Différence de températures dT  [°C]

3.9 Poids de la plaque m  [kg]

3.10 Lancer le calcul des valeurs (graphe)

3.11 Flèche maximale ymax  [mm]
3.12 Tension maximale σmax      [MPa]

3.13 Coefficient de sécurité minimum SFmin 

3.14 Valeurs au point r [mm] 

3.15 Flèche y  [mm]

3.16 Inclinaison θ  [deg]

3.17 Moment radial Mr  [N*m/m]

3.18 Moment tangentiel Mt  [N*m/m]

3.19 Tension de cisaillement Q  [N/m]
3.20 Tension de flexion radiale σr      [MPa]

3.21 Tension de flexion tangentielle σt    [MPa]

3.22 Coefficient de sécurité SF 

3.23 Conditions en bordures : Mrb = 0; Qb = 0; ya = 0; Mra = 0

4.0

4.1 Type de contrainte et de montage

4.2 Épaisseur de la plaque t  [mm]

4.3 Côté le plus long a  [mm]

4.4 Côté le plus court b  [mm]

4.5 Rayon de contrainte ro  [mm]

4.6 Grandeur totale de la force W  [N]

4.7 Contrainte par unité de plaque q  [MPa]

4.8 Poids de la plaque m  [kg]

4.9 Flèche maximale ymax  [mm]
4.10 Tension maximale σmax      [MPa]

4.11 Coefficient de sécurité SF 
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     Plaques circulaires avec orifice
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     Plaques rectangulaires
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01. Contrainte par force sur circonférence, bordure extérieure appuyée, bordure intérieure libre
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5.0

5.1 Type de contrainte et de montage

5.2 Épaisseur de la plaque t  [mm]

5.3 Rayon extérieur a  [mm]

5.4 Grandeur totale de la force W  [N]

5.5 Contrainte par unité de plaque q  [MPa]

5.6 Poids de la plaque m  [kg]

5.7 Flèche maximale ymax  [mm]
5.8 Tension au centre de la plaque σ (c)      [MPa]

5.9 Tension en bordure de la plaque σ (r)      [MPa]

5.10 Tension en bordure de la plaque σ (t)      [MPa]

5.11 Coefficient de sécurité minimum SFmin 

6.0

6.1 Type de montage et de contrainte

6.2 Épaisseur de la plaque t  [mm]

6.3 Côté le plus long a  [mm]

6.4 Côté le plus court b  [mm]

6.5 Contrainte par unité de plaque q  [MPa]

6.6 Poids de la plaque m  [kg]

6.7 Flèche maximale ymax  [mm]
6.8 Tension membranaire σd      [MPa]

6.9 Tension de flexion + tension membranaire σsum    [MPa]

6.10 Coefficient de sécurité SF 

     Plaques rectangulaires fines (avec grande flexion)
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     Plaques circulaires fines (avec grande flèche)
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01. Contrainte continue constante sur toute la plaque, encastrement non mobile

Déplacement des valeurs depuis le 
paragraphe [2.0]

Pression

01. fixé, non encastré, au centre de la plaque  (a/b = 1), (Contrainte continue constante sur toute la plaque)

Pression

Déplacement des valeurs depuis le 
paragraphe [4.0]


