
Název výpočtu          Wälzlager SKF

i Berechnung fehlerfrei.

ii      Informace o projektu
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     Projektinformationen

     Wahl der Lagerart, Lagerbelastung

Kapitel der Eingangsparameter

     Berechnung der Schrägkugellager und Kegelrollenlager

Ergänzungskapitel

     Hilfsberechnungen

125.97 29652Minimale Radialbelastung

     Grafische Ausgabe, CAD - Systeme

19429.2

     Veränderliche Lagerbelastung

30.0

0.44

Lebensdauerbeiwert a1/a23 

Modifizierte Lebensdauer

4.85

68

     Betriebsparameter, modifizierte Lebensdauer

 [h]

0.52

Erlebenswahrscheinlichkeit

Berechnung der modifizierten LebensdauerKinematische Schmierstoffviskosität

Erforderliche Mindestbelastung

Bezugsviskosität

Berechnungseinheiten

Lagerart

Geforderte Parameter des Lagers

Lagerbelastung

Drehzahl

Radialbelastung

Axialbelastung

116.5

14719.1

     Bestimmung der Lagergröße

Koeffizient

0.0

Statische Tragsicherheit

Koeffizient

Koeffizient

    Von den RiemenübersetzungenLebensdauer

Lagerausführung

Dynamische Zusatzkräfte

    Keine

    Von den Zahnradgetrieben

Äquival. dynamische Belastung

Lagergröße

Nominelle Lebensdauer

Statische Tragzahl

Parameter des Lagers

104000

Dynamische Tragzahl 143000

57023

Äquivalente statische Belastung

Statische Tragsicherheit

Zulässige Radialbelastung

Zulässige Axialbelastung

Referenzdrehzahl

Grenzdrehzahl

Verlustleistung

Gewicht des Lagers

Betriebsviskosität

Viskositätsverhältnis Schmierstoffverunreinigung

Verunreinigungsbeiwert

   ID            d             D            B               C             C0          nr     nmax     Lager

SI Units (N, mm, kW…)

Rillenkugellager, einreihig

Offenen Grundausführung

Einzelnes Lager

Normal Lagerluft

  143 |          70.0 |        180.0 |          42.0 |        143000 |        104000 |        8500 |        5300 |  6414

90 %

Leichte Verunreinigungen

Übliche Zahnräder (Form- und Teilungsabweichungen 0.02-0.1mm)

Zahnriemen

Elektrische Drehmaschinen, Turbinen, Turbokompressoren


